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BAKGRUND
DIMENSIONERING/PRAKTIK
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JÄMFÖRELSE RIKTLINJER
STUDERADE
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JÄMFÖRELSE RIKTLINJER
TYP AV ISLAST
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JÄMFÖRELSE RIKTLINJER
TERMISKT ISTRYCK

Skrift Beräknings-

metod

Värde i 

intervall

Ingen 

angivet

Istryck mot bropelare x

Håndbok N400 x

Tillaeg DK:2015 x

Port Designer’s Handbook x

CAN/CSA-S6-14 x

AASHTO LRFD x

Coastal Engineering Manual x

EAU 12 x
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JÄMFÖRELSE RIKTLINJER
DRIVANDE IS

Skrift Metod 1

Pelaravstånd

Metod 2

Korzhavin/ 

Afanasev

Metod 3

ISO 19906

Metod 4

Schwarz et. 

al.

Istryck mot bropelare x x

Håndbok N400 x

Tillaeg DK:2015 x

Port Designer’s Handbook x x

CAN/CSA-S6-14 x

AASHTO LRFD x

Coastal Engineering Manual x

EAU 12 x

11



JÄMFÖRELSE RIKTLINJER
DRIVANDE IS

𝐼ℎ = 𝑖2 ∗ (𝐿1 + 𝐿2)/2

𝐼ℎ = 𝑘1 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑘3 ∗ 𝜎𝑘 ∗ 𝑑 ∗ 𝑏

𝐼ℎ = 𝐶𝑅 ∗
𝑑

𝑑∗

𝑛
∗

𝑏

𝑑

𝑚
∗ 𝑑 ∗ 𝑏

𝐼ℎ = 𝑘6 ∗ 𝜎𝑘 ∗ 𝑏
0,5 ∗ 𝑑1,1
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