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Stagkraftsmätning i Sponter – vart tar lasten vägen

Tillfälliga sponter intill spår

Bakgrund:

•Enligt BVS 585.12 dimensionerades spårnära sponter 

för Tåglast 1, dvs q=44 kPa

•Enligt TK Geo 2009 ska spårnära sponter 

dimensioneras  för Tåglast 2, dvs q=96 kPa
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Nytt utskov Bergeforsen Kraftverk
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Med tillstånd från Vattenfall och med hjälp av 

Lemminkäinen, Härnösands Schakt & 

Trädgårdsanläggningar och Teroc



Påldag 15 4

3 olika belastningsfall:

Försök 1: En A25 dumper + en A35 dumper båda olastade 

(ca 51 ton eller 510 kN)

Försök 2: En A25 dumper + en A35 dumper  båda fullastade 

(ca 120 ton eller 1200 kN)

Försök 3: Två A35 dumprar båda fullastade 

(ca 140 ton eller 1400 kN)



Påldag 15 5

Uppmätt ökning av staglaster

Total lastökning i stag

Försök 1: 4,3 kN

Försök 2: 19,4 kN

Försök 3: 24,6 kN
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Jämförelse mellan uppmätt ökning av staglaster och 

beräknad
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Beräknad ökning av staglaster i relation till förspänning
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Stagkraftsförändring i % av Pa 
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Hur påverkas staglasten av förspänningen 
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För att beräkningsresultatet skulle motsvara mätresultatet

Måste dumprarnas vikt spridas på en yta som motsvarade 

deras yttermått

Det gav för försök 3 

700 kN på 3,2 x 10,75 m => q=20,3 kPa
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Tekniskt PM 1:2014

Finns tillgänglig för medlemmar

på 

www.palkommissionem.org

Under arbetsplattformen
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