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Bestämning av skjuvhållfasthet 

med avancerade metoder 

i praktiska tillämpningar

Ett forskningsprojekt

finansierat av 
Trafikverket

Mäta skjuvhållfasthet –

och sen då? 
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Lerans odränerade skjuvhållfasthet - cu

- en allt viktigare parameter

Varför så viktig?
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cu  används vid dimensionering av

- Schakter och stödkonstruktioner

- Stabilitetsanalys av slänter och bankar

- Bärförmåga hos plattor och plintar

- Kohesionspålar – bärförmåga och negativ mantelfriktion
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Vilka metoder för bestämning av cu

är vanligast idag?

- Vingborrning

- CPT

- Konförsök

- Direkta skjuvförsök (DS)
(i viss omfattning)

Senaste decenniet har triaxialförsök
ökat i popularitet, även DS
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Dessutom, FEM – analyser ’kräver’  många gånger 

Triaxialförsök samt noggrann provtagning, genom-

förande och utvärdering 
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Laster, bärförmåga, säkerhetsfaktorer

- alla är direkt proportionella mot  cu

cu den enskilt viktigaste 

geotekniska parametern  
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Syftet med forskningsprojektet

- strama upp och höja kvaliteten i undersökningarna

- systematiskt utnyttjande av förhandskunskap

- minska osäkerheten

- kunskap om cu på stora djup
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Forskningsprojektet omfattar

- ’Världsomspännande’ enkät om praxis vid

bestämning av odränerad skjuvhållfasthet

- Komplettering av anvisningar för genomförande 

av fält- och laboratorieförsök

- Insamling av case-records – vinge, kon, CPT,

direkta skjuvförsök, aktiva och passiva triaxförsök

- Försök med ny vinge

- Analys

- Rekommendationer !
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Projektgruppen
som består av:

Jan Ekström och Anders Hansson, Trv

Torbjörn Edstam och Anders Kullingsjö, Skanska

Per-Evert Bengtsson och Rolf Larsson, SGI 

Tara Wood, NCC

Urban Högsta, Golder

Göran Sällfors, Chalmers/GeoForce AB

hoppas och tror (?) att de

uppställda målen är uppnådda 
vid slutet av innevarande år. 


